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1 zakladna konfiguracia
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- blokovarie DNS

2 konfiguradia interjsov

"NAT-POOL"

- fa0/0, fa0/1, S0/0/0-~DCE-64000- 1.1P

- PC4,PCS, poslednd 1P

konfigurécia DHCP

- konfigurdda DHCP poolu <LANIX>

- exduded address 1.IP aZ 10.IP

- show ip dhap binding....vztah IP-MAC adresa
P

- PC...prepni siatic na DF

5 konfigurada statickej cesty
SOSE:
ip route 99.99.99.16 255.255.255.240 S0/0/0

4 Kkonfiguradia default cesty
ELE:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Sofof1

overenie statického prekladu
show ip nat traslation

clear ip nat traslation*
debugip nat

6 konfiguracia dynamického prekladu

1. vytvorenie verginého NAT pool na ELE :
- ip nat pool <NAT-POOL> 99.99.99.17 99.99.99.27 netmask 255.255.255.240

2. vytvorenie extended ACL listu na identifikidu IP adries uréenych na preklad ELE:
- ip access-ist extended <NAT>
- permitip 192.168.(1+X).32 0.
- permitip 192.168.(2+X).64 0.

3. router méZe mat’ viac ako jeden NAT POOL a viac ako jeden ACL, nasledovny prikaz
hovori routru (vazbu-binding), ktoré IP NAT POOLu pouZit’ na preloZenie povolené ACL:
- ip natinside source list <NAT> pool <NAT-POOL>

3. 3pedfikicia vnitorného a vonkajdieho NAT interfgjsu
- fa0/0, fa0/1--ip natinside
- 50/0/1--ip nat outside





