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1 zikladna konfiguracia 2 konfigurédia intefejsov a PCs 3 SSH pristup: konfiguracia autentizacie 4} SSH pristup na vty linky
- hostrame, blokovanie DNS a kryptovacej met6dy a lokalnej databazy R

- konfigurdci interfaces isername:
- kédované heslo ciass do exec hodu o rmame: ~linevty 04

- konfigurdcia PC-A, PC-B, DG R1:
- hesio “disco™ na conzolu Konfourica nip : - transport input telnet ssh
- heslo *cisco® na vty 04 - hostrame RL . -loginlocal
 kédovanie hesiel - ip domain-name “ccra-Jab.corm end
- banner, ulczenie konfigurécie 3 N - cypeo key generate rsa modulus 1024 - copy un start

overenie konektivity ping - username admin privilege 15 searet “adminpass™

otvor wireshark a Telnet relaciu 2 preskimaj Telnet reléciu s Wireshark || 3 preskimaj SSH relaciu s Wireshark 4 %kno SSHauthentizadie
- otvor wireshark na LAN interface - ukondi wireshark zachytenie - otvor wireshark na LAN interface Seermame : admin

- otvor Tera Term a vyber Telnet - aplikyj *Telnet filter* na zachytené dita - otvor Tera Term 2 spusti SSH relsciu na routri sphrase: adminpass

- pre host zadaj adresu *192.168.1.1 - pravé klik na vybrang Telnet linke - pre host 7adaj adresu *192.168.1.1 B paminga:

- TO port 723 - 2vol *Follow TCP Stream™ - TCP port *22%, SSH verzia SSH2 o

- protokol “unspec®, OK 5 exit
- prookal sunspec. OK - zadaj meno a heslo - protokol “unspec™. OK - stop wireshark zachytenie

- password, *adminpass* - zadaj show run,,,,duplicitné znaky spdsobené - security warning, zobrazi sa 1. krat, daj continue ~ 5SH filter n zachytené Gita
- show run echo nastavenim v Telnet ~pravy Kik na SSHv2 v paketove] sekci

- 2vol *Follow TCP stream™
dta v okne SSH relicie sii netitatelné,
porovnaj s telnet relaciou, Close SSH a Wireshark





